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BricsCAD

Ob Sie nun ein CAD-Neuling oder ein erfahrener CAD-Spezialist sind, Sie werden bald in der Lage
sein, durch die zahlreichen Verbesserungen und Neuerungen dieser Software Ihre Zeichnungen
noch schneller und effektiver zu erstellen.

Mit Hunderten Lésungen von Drittanbietern ist BricsCAD die leistungsfahige CAD Software-
Plattform, die 2D-CAD-und 3D-Direkt-Modellierung fir dwg auf Windows und Linux vereinigt.

Dies sind nur einige der vielen Merkmale, die wir in das Programm integriert haben, um CAD-
Neulingen den Einstieg in die Software zu vereinfachen. Wir haben aber auch viele
Funktionalitaten, die schon seit Jahren von erfahrenen CAD-Benutzern gefordert wurden, in diesem
Programmpaket realisiert. Sie haben eine leistungsfahige und qualitativ hochwertige Software fur
das Erstellen Ihrer Zeichnungen gewahlt. Wir sind sicher, dass Sie Uber das Ergebnis hoch erfreut
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Diese Hilfedatei beschreibt alle BricsCAD-Features. Einige Features gelten nicht fur die Classic
und/oder Pro-Versionen; Einige Befehle werden unter Linux- bzw. Mac-Plattformen nicht
unterstatzt.

Bitte sehen Sie in der Befehlsreferenz nach, um die Verfligbarkeit der Befehle auf den
verschiedenen Plattformen (Windows, Linux, Mac) und den Installationsebenen (Platinum, Pro oder
Classic) zu prifen.

rWir empfehlen auch unsere Online-Tutorials &' auf Bricsys TV E.
© 1999-2016 Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten.


bricscad-cmdref.chm::/zQuestionMark.htm
http://www.bricsys.tv/#tutorials
http://www.bricsys.tv/
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Was ist neu in BricsCAD V16

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Beschreibung der Verbesserungen und der neuen Features.
Klicken Sie flr detaillierte Beschreibungen auf die Hyperlink Schlisselwdorter.

Bitte lesen Sie die BricsCAD Release Notes mit den neusten Anderungen (neue Features,
Verbesserungen und Fehlerbehebungen und Entwickler Features).
Wichtige Hinweise

BricsCAD® (Windows) V16 wird unabhangig von friheren BricsCAD Versionen installiert und
ausgeflhrt.

V16 ist nicht bindr kompatibel friheren hauptversionen, einige API's haben sich geandert. Die
meisten 3rd-Party-Anwendungen oder Werkzeuge, auBer Skripts und Anwendungen, die in reinem
Lisp geschrieben sind, miissen vom Hersteller wieder aufgebaut werden, um auf V16 zu laufen.
Wenn Sie 3rd-Party-Anwendungen verwenden, Uberpriifen Sie bitte mit Ihrem Lieferanten die
Kompatibilitét zu V16 und prifen Sie die Updatemdglichkeiten.

Im Testmodus lauft BricsCAD als Voll Platinum-Version ohne Funktionseinschrankungen.

Die Benutzereinstellung RunAsLevel ermdglicht es, BricsCAD in einem niedrigeren Niveau als die
lizenzierte Ebene laufen zu lassen. Nach der Anderung der Benutzereinstellungen RunAsLevel ist
ein Neustart nétig.

e Eine Pro oder Platinum Lizenz ist erforderlich fir:
e Rendern
e 3D Direkt Modellierung
e Zeichnungs Ansichten
e Eine Platinum Lizenz ist erforderlich fir:
e 3D Abhangigkeiten
e Mechanical Baugruppen Modellierung
e BIM (Building Information Model).
e Platinum + Blechkonstruktions Lizenzen sind erforderlich, ftr:
e Blechkonstruktion
e Platinum + Communicator Lizenzen sind erforderlich, fir:

e Communicator Exchange-Modul

LIZENZ MANAGER DIALOG: Der Lizenz Manager Dialog fasst jetzt alle verfliigbaren Lizenzen
(BricsCAD/Communicator/Blechkonstruktion) zusammen. Der Dialog kann Uber das MenU Hilfe >
Lizenz Manager... oder durch den Befehl LIZENZMANAGER geoffnet werden.

Hier finden Sie einen detaillierten Uberblick tiber die Unterschiede zwischen den Plattformen und
den Funktions-Ebenen der Lizenzen Classic, Pro und Platinum auf den Plattformen Windows,
Mac und Linux.

Um Probleme zu melden, senden Sie bitte eine Support Anfrage B,

Die deutsche Hilfe ist in Arbeit. Deshalb sind die neuen Hilfe Kapitel noch teilweise in englisch.

Der Blechkonstruktions Arbeitsbereich wurde hinzugeflgt.


bricscad-cmdref.chm::/L/LicenseManager.htm
https://www.bricsys.com/protected/common/support/srList.jsp?site=49
bricscad-usrgui.chm::/02_Defining_your_preferences/04_13_Workspaces.htm
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Neu in 16.1

BAUGRUPPEN KONSTRUKTION:

Lokale mechanical Komponenten wurden eingefiihrt. Definition einer lokalen Komponente
werden in der gleichen .dwg-Datei gespeichert, in der die Komponente verwendet wird.

o BMFORM: Der Befehl erstellt optional eine lokale Komponente.

o BMEXTERN und BMLOKAL: Die Befehle wechseln flir eine Komponente zu einer lokalen
oder einer externen Komponente bzw. |6st oder stellt eine Verbindung mit der
externen Datei her.

o BMMECH: Der Befehl wandelt Blécke und externe Referenzen optional zu lokale und
externe mechanische Bauteile um.

o MECHANICAL BROWSER: Es werden unterschiedliche Symbole verwendet, um
zwischen externen und internen Komponenten Typen zu unterscheiden. Der
Komponenten Typ (lokal oder extern) kann im Kontext-Menu umgeschaltet werden.

BMOFFNEKOPIE: Der Befehl erstellt ein neues Dokument, das eine Kopie der Baugruppen
Definition fir die ausgewahlte Instanz enthalt.

BMERSETZEN: Der Befehl erlaubt das Andern der Definitionsdatei fiir einzelne oder mehrere
mechanische Komponenten.

ASSOZIATIVE REIHE: Eine Reihe ist eine Anordnung von kopierten Elementen, wobei jedes
Element aus einer Auswahl von Objekten besteht. Die Assoziativitat zwischen den Reihen-
Elementen erméglicht es, Anderungen in einer gesamten Reihe anzuwenden, indem die
Beziehungen zwischen den Elementen aufrecht erhalten bleiben. Jedes Element ist in einer
blockahnlichen Struktur enthalten. Fiir bestehende assoziative Reihen bleibt es mdglich, z. B. den
Abstand zwischen den Elementen, die Position jedes Elements oder die Anzahl der Elemente oder
die Anordnungs Eigenschaften zu bearbeiten. Die Eigenschaften der einzelnen Elemente kdnnen
individuell Gberschrieben werden und der Inhalt eines Elements kann geandert werden.

REIHEPFAD: Der Befehl verteilt Objekt-Kopien gleichmaBig entlang eines Pfads oder einem
Teil des Pfads. Der Pfad kann eine Linie, Polylinie, Bogen, Kreis, Ellipse, Spline, Helix oder eine
3D Polylinie sein. Die Option Methode ermdglicht es, Elemente auf dem Pfad Uber definierte
MaBe (Entfernungen) oder Uber eine gleichmaBige Aufteilung entlang des Pfades zu verteilen.

REIHEKREIS: Der Befehl verteilt Objekt-Kopien gleichmaBig in einer kreisférmigen Anordnung
zu einem Mittelpunkt oder einer Rotationsachse.

REIHERECHTECK: Der Befehl verteilt Objekt-Kopien in eine beliebige Anzahl von Zeilen,
Spalten und Ebenen.

ARRAYASSOCIATIVITY: Die Systemvariable legt fest, ob neue Reihen assoziativ sind oder
nicht.

REIHEBEARB: Der Befehl erlaubt die Bearbeitung von assoziativen Reihenobjekten und deren
Quell-Objekte.

o REIHESCHL: Der Befehl ermdglicht das Speichern oder Verwerfen von Anderungen, die
durch den Befehl REIHEBEARB erstellt wurden.

o ARRAYEDITSTATE: Nur-Lese Systemvariable, die angibt, ob die Zeichnung im Reihen
Bearbeitungs Modus ist.

Fenster und Turen:

e BIMEINFUGE:

o Durch Drucken von STRG wird dynamisch zwischen der Eingabe von Breite und Héhe
des Offnungselements und der Entfernung zum Nachbar-Objekt gewechselt.

o Wenn der Mauszeiger Uber einem vorhandenen Offnung§element (TGr oder Fenster)
steht und im Quad BIMEINFUGE gewahlt wird, wird ein Offnungselement mit den
gleichen Parametern platziert wie das, auf dem der Mauszeiger stand.

e BIMNEUEPOSITION: Verschiebt eine vorhandene Tir oder ein Fenster mit den gleichen

dynamischen Abmessungen wie in BIMEINFUGE.


bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/Mechanical/Components.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmForm.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmExternalize.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmLocalize.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmMech.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmBrowser.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmOpenCopy.htm
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmReplace.htm
bricscad-cmdref.chm::/A/ArrayPath.htm
bricscad-cmdref.chm::/A/ArrayPolar.htm
bricscad-cmdref.chm::/A/ArrayRect.htm
bricscad-sysvar.chm::/00_07_Settings_Manager.htm
bricscad-cmdref.chm::/A/ArrayEdit.htm
bricscad-cmdref.chm::/A/ArrayEdit.htm#ArrayClose
bricscad-sysvar.chm::/00_07_Settings_Manager.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimInsert.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimReposition.htm
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e BIMNEUEPOSITION: Verschiebt eine vorhandene Tir oder ein Fenster mit den gleichen

dynamischen Abmessungen wie in BIMEINFUGE.

e Austausch von Fenstern und Turen:: Zuweisen einer anderen Definitions-Datei zu einem

bereits eingefligten Fenster oder Tir mithilfe der 'Datei'-Eigenschaft in der Eigenschaften
Leiste. Parameterwerte werden ggf. auf das neue eingefligte Objekt kopiert.

BIMZIEHEN: Beim Ziehen einer Haupt-Flache eines wand- oder plattenahnlichen Solids, kann
durch das Dricken von STRG eine parallele Kopie erstellt werden. BIMZIEHEN, steht jetzt
auch fur erkannte Grenzen fir Haupt-Flachen einer Wand oder einem plattenahnlichen Solid
zur Verfligung. Platzieren Sie dynamisch eine parallele Kopie eines Kérpers, abgeschnitten von
den Grenzen.

BIM Datenbanken: Flr Materialien und Zusammenstellungen kénnen jetzt benutzerdefinierte
Eigenschaften definiert werden.

BIMSCHNITT: Erstellt einen BIM Schnitt Objekt.

BIMSCHNITTAKT: Exportiert oder aktualisiert das Ergebnisse eines BIM Schnitt in einer
Zeichnung.

BIMSCHNITTOFFNEN: Offnet die Zeichnungsdatei die mit einem BIM Schnitt verbunden ist;
oder das 3D-BIM Quell-Modell aus einem BIM Schnitt.

COMMUNICATOR:

Import von Produktstruktur (Zusammenstellung) wird jetzt flir eine Reihe von CAD-Formaten
(ACIS, CATIA v4/V5/V6, IGES, Inventor, NX, Parasolid, Pro/E/Creo, Solid Edge, SolidWorks,
STEP, VDA-FS, XCGM) unterstltzt. Die ImportProductStructure Systemvariable steuert, ob die
Struktur als normale Blocke oder als lokale mechanische Bauteile importiert wird.

Die ImportRepair, ImportStitch und ImportSimplify Einstellungen steuern, ob die importierte
Geometrie automatisch repariert, geheftet und vereinfacht werden soll.

Die ImportlIgesStitch und ImportlgesSimplify Einstellungen steuern, ob die Geometrie, die von
IGES/IGS-Dateien importiert wird, automatisch geheftet und vereinfacht werden soll.

Die ImportSwRotateYZ Einstellung steuert, ob die Geometrie die aus SolidWorks Dateien
importiert wird, automatisch gedreht werden soll, um die Y-Achse zur Z-Achse zuzuordnen.

DATENEXTRAKT:

Der Assistent ermdglicht es, nahezu alle Eigenschaften von Objekten, die in einer Dwg-Datei
enthalten sind, zu exportieren.

Die Export-Konfiguration wird in einer Daten Extraktionsdatei (DXE) gespeichert.

Die exportierte Datei wird im CSV (Comma Separated Values) Format gespeichert und kann
als Tabellen Objekt importiert werden.

VERFORMUNGS MODELLIERUNG: Der neue Werkzeug-Satz ermdglicht Freiform-Modifikationen von
3D-Solids und Flachen durch Verformen ihrer Flachen und Kanten. Auch fir importierte Geometrie.

DMVERFORMPUNKT: Verformt ein Objekt durch die Transformierung eines Punktes, der auf
einer spezifizierten Flache liegt.

DMVERFORMSCHIEBEN: Verformt ein Objekt durch die Transformierung (Verschieben und
Drehen) spezifizierter Kanten.

DMVERFORMKURVE: Verformt ein Objekt durch die Transformierung einer Reihe seiner Kanten
in einen Satz von spezifizierten Ziel-Kurven.

DIREKT MODELLIERUNG:

DMREPARIEREN: Der Befehl tGberprift und behebt optional Fehler in 3D-Solids und meldet das
Ergebnis im BERICHT PANEL.

DMWAHL: Der Befehl wahlt automatisch bestimmte 3D Unter-Objekte und deren
Kombinationen (dieser Befehl ist auch in separaten Werkzeugen im Quad Menu aufrufbar):

e Kanten gleicher Lange (klrzer, kirzer oder gleich, ldnger, langer oder gleich)
e Flachen mit gleichem Bereich


bricscad-cmdref.chm::/BIM/Bimflip.htm
bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/BIM/Windows_and_Doors.htm#Replace
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimDrag.htm
bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/BIM/Database/Materials.htm
bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/BIM/Database/Compositions.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimSection.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimSectionUpdate.htm
bricscad-cmdref.chm::/BIM/BimSectionOpen.htm
bricscad-usrgui.chm::/10_Drawing_Entities/03_Drawing_Solids/Mechanical/BricsCAD_Communicator.htm
bricscad-cmdref.chm::/I/Import.htm
bricscad-cmdref.chm::/D/DataExtraction.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmDeformPoint.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmDeformMove.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmDeformCurve.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmRepair.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmSelect.htm
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e Vorspringe / Vertiefungen des gleichen Radius
e Gemischte Abrundungen mit dem gleichen Radius

e Mischungen und Mischnetze mit einer Option, um kurze Gemische zu ignorieren

ZEICHNUNG SPERRE DATEI SYSTEM:

e Wenn eine Zeichnung gedffnet ist, werden temporar .dwl und .dwl2 Dateien erstellt.

e Der Inhalt der Sperr-Datei kann andere Benutzer, die versuchen die Datei zu 6ffnen, darlber
informieren, dass die Zeichnung bereits gedéffnet ist; zusatzlich wird dartber informiert, seit
wann und von wem die Zeichnung getffnet ist.

e BESITZER: Der Befehl zeigt die Besitzinformationen flir eine ausgewdahlte Zeichnungsdatei an.

EXPORTLAYOUT: Mit diesem Befehl kdnnen alle sichtbaren Objekte aus dem aktuellen Layout in
den Model Bereich oder in eine neue Zeichnung exportiert werden.

GZ FANG: Der neue "Geometrische Zentrum" Fang féangt sich am Schwerpunkt von geschlossenen
Polylinien und Splines, planar 3D Polylinien, Regionen und planaren Flachen von 3D-Objekten. Das
OSMODE Flag 1024 wird fiir den GZ verwendet; dies ersetzt den veralteten und nicht mehr
gebrauchten Quick Fang.

GEOGRAFISCHE KOORDINATEN REFERENZ SYSTEME: Fir Neuseeland, Nordamerika, Kanada,
Russland und die russische Gemeinschaft unabhangiger Staaten wurde die Unterstlitzung von
Projektionen und Koordinatenreferenzsystemen hinzugefigt.

ANHEBEN Befehl:

e Erstellt 3D-Solids, die durch zwei oder mehrere Schnitte definiert werden.

e Es konnen Fihrungs-Kurven verwendet werden, um die Form des Solids zu steuern.
e Weiche oder harte Ubergénge.

e Flachen-Normalen und Formschragen kénnen durch Einstellungen gesteuert werden.

LINEARBRIGHTNESS: Mit dieser Systemvariablen wird die Helligkeit eines Ansichtsfensters
gesteuert, wenn die Standard-Beleuchtung verwendet wird. Wertebereich: -10 bis 10.

LINEARCONTRAST: Mit dieser Systemvariablen wird der Kontrast eines Ansichtsfensters gesteuert,
wenn die Standard-Beleuchtung verwendet wird. Wertebereich: -10 bis 10.

MTEXT: Zusatzliche Unterstlitzung zum Erstellen und Bearbeiten mehrerer Spalten.

BERICHT PANEL: Die neue Registerkarte Bericht des mechanischen Browser zeigt die Liste der
Unterobjekte, die als Ergebnis der Ausfihrung der Befehle DMREPARIEREN und
SMWAHLHARTEKANTEN entstehen. Dies ermdglicht die Navigation, Hervorhebung und Auswahl der
gefundenen Objekte. Die Systemvariable BMREPORTPANEL erlaubt das Bericht Panel zu aktivieren.

FLACHENMODELLIERUNG: Oberflaichen werden jetzt vollstdndig in der 3D-Modellierung unterstitzt.
Direkte Modellierungs Befehle und 3D-Abhangigkeiten kdnnen jetzt bei Oberflachen Objekten und
Regionen angewendet werden.

e DMEXTRUSION und DMROTATION: Kénnen verwendet werden, um Oberflachen durch
Extrudieren/Rotieren von Kurven, Kanten, planaren Objekten und Flachen zu erzeugen oder zu
modifizieren.

e DMLOSCHEN: Kann jetzt verwendet werden, um Lécher (Offene Schleifen) und Flachen von
Oberflachen zu entfernen.

e DMHEFTEN: Der Befehl wurde Uberarbeitet. Er heftet jetzt eine Reihe von Oberflachen zu
einem Objekt des angegebenen Typs (3D Solid oder Flache) oder legt den Typ automatisch
fest.

e DMVERSTARKEN: Konvertiert eine Flache in einen 3D Solid mit einer angegebenen Stérke.

e Das Anwenden von Direkt Modellierungs Befehlen an prozeduralen Oberflachen fihrt zur
Umwandlung in Basisflachen Objekte.


bricscad-cmdref.chm::/W/WhoHas.htm
bricscad-cmdref.chm::/W/WhoHas.htm
bricscad-cmdref.chm::/E/ExportLayout.htm
bricscad-cmdref.chm::/G/GCE.htm
bricscad-usrgui.chm::/03_Drawing_Accurately/03_13_Coordinate_Reference_System.htm
bricscad-cmdref.chm::/P/PolySolid.htm
bricscad-sysvar.chm::/00_07_Settings_Manager.htm
bricscad-sysvar.chm::/00_07_Settings_Manager.htm
bricscad-cmdref.chm::/M/MText/MText.htm#Columns
bricscad-cmdref.chm::/Mechanical/BmBrowser.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmExtrude.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmRevolve.htm
bricscad-cmdref.chm::/DirectModeling/dmDelete.htm
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BLECHKONSTRUKTION: Blechkonstruktions-Funktionalitat wurde erheblich erweitert.

Ecke Ausklinkungs Feature: Zwei neue Typen von Ecke Ausklinkungen werden unterstitzt:
Kreisformige und V-Typen; die Ausklinkungs Verlangerung und der Durchmesser kénnen im
Eigenschaften Bereich des Mechanical Browsers geandert werden.

Feature Farbung: Definierte Farben werden den Fldchen von Blechkonstruktions Features
zugewiesen. Dieses Verhalten wird lber die Systemvariable FEATURECOLORS gesteuert.

Die Unterstitzung flr ausgeformte Blechkonstruktions Modelle wurde hinzugefligt.
Ausgeformte Biegungs Funktion: Eine neue Art von Blechbearbeitungs-Feature, das in eine
Folge von Kurven mit Parametern zum Steuern der Anzahl der Biegungen und deren
Konfiguration (viereckigen oder dreieckig) entfaltet werden kann.

SMAUSFORM: Der Befehl erlaubt die Konstruktion eines Blech-Kdrpers mit ausgeformten
Biegungen und Laschen.

BKKONVERT: Hinzufigt wurde die Moglichkeit, ausgeformte Biegungs Features zu erkennen.

BKBIEGUNGUMSCH: Die Moglichkeit, eine Biege Funktion in eine Lofted Funktion zu
konvertieren, wurde hinzugefiigt.

BKREPARIEREN: Der Befehl arbeitet in &hnlicher Weise wie BKNEUVERSTARKEN, verbindet
aber auch verknilpfte ausgeformte Biegungen; wenn angrenzende Laschen vorhanden sind -
werden die Biegungen neuberechnet, um diese tangential zu machen.

Der Befehl BKNEUVERSTARKEN wird nicht mehr benétigt; benutzen Sie stattdessen den Befehl
BKREPARIEREN

BKAUSKLINKUMSCH: Die Umschaltméglichkeit zum Andern eines Ecke Ausklinkungs Feature
zwischen rechteckig, V-Typ und kreisformig wurde hinzugefigt.

SMWAHLHARTEKANTEN: Befehl, um alle Harten Kanten in allen Modellen auszuwahlen. Das
Ergebnis der Operation wird neuen Bericht Panel angezeigt.

PLAN-SATZE:

Hinzugefiigte neue Systemvariablen:

e SSMAUTOOPEN: Steuert, ob der Plan-Satz-Manager automatisch gedéffnet wird, wenn eine
Zeichnung, die mit einem Plan verbundenen ist, gedffnet wird.

e SSMPOLLTIME: Steuert das Aktualisierungszeitintervall fiir die Statusdaten im Plan-Satz.

e SSMSHEETSTATUS: Steuert, wie die Statusdaten (z. B. "gesperrt") in einem Plan-Satz
aktualisiert werden.

Im Dialog Zeichnungs Eigenschaften wurde die "Plan-Satz" Registerkarte hinzugefliigt, um die
Plan-Satz Daten anzuzeigen, wenn die Zeichnung einem Plan-Satz zugeordnet ist. Die
Assoziation kann mit der Schaltflache 'Assoziation entfernen' entfernt werden.

Die Mdglichkeit, Ansichtsetiketten und Beschreibungs Blécke auszuwahlen und diese assoziiert
mit der ausgewahlten Plan Ansicht zu platzieren, wurde hinzugefugt.

Plan-Satz Tabellen kénnen auf jedem Plan des Plan-Satzes platziert werden. In der aktuellen
Implementierung ist der Tabelleninhalt nicht assoziativ.

TRANSPARENZ: Die Transparenz-Einstellung kann fir selektierte Objekte oder fiir alle Objekte auf
einem Layer festgelegt werden.

CETRANSPARENCY steuert den Transparenzwert flir neue Objekte.

HPTRANSPARENCY ermdglicht, die Transparenz fiir neue Schraffur Objekte, die mit den
Befehlen SCHRAFF und ABSTUF erstellt werden, separat festzulegen.

GDIPLUS ist jetzt das Standardgerat fur die Grafiken auf der Windows-Plattform. Es ersetzt
das GDI-Gerat, das keine Unterstlitzung fur die Transparenz hat.

Die Transparenz beim Plotten wird durch die Plot-Transparenz Option in den Dialogen Seite
einrichten und Drucken gesteuert.

Hinweis: Die Transparenz ist standardmaBig aus Performance-Griinden deaktiviert. Hinweis:
die Option "Transparenz Plot" ist standardmaBig aus Performance-Griinden deaktiviert.

Benutzerfreundlichkeit: Die Befehle SUPPORTORDNER und VORLAGENORDNER, die den
entsprechenden Ordner im Datei-Explorer 6ffnen, wurden hinzugefiigt.
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Unterschiede zwischen den Plattformen und Ebenen

CAD-Funktionalitat

2D Abhéangigkeiten
Lésungen

Volle lisp Unterstitzung

Chapoo Konnektivitat

Direkt Modellierung

Generierte Ansichten

Rendern

VBA

BRX

3D Abhdngigkeiten
Lésungen

3D Abhdngigkeiten
Erzeugung

Konstruktionsabsichts
Erkennung

Baugruppen
Modellierung

BIM

Blechkonstruktion

WINDOWS

Platinum

“(3)

(1) Nur BricsCAD 32 bit (Windows)

(2) Ohne MFC- Klassen

Pro Classic

(1) -

(3) Optional - erfordert eine spezielle Lizenz.

MAC

Platinum Pro Classic

“(2) “(2) -

4 (3) - -

Sehen Sie die vollstédndige Vergleichstabelle ¥ auf der Bricsys Webseite.

LINUX

Platinum Pro Classic

(3) - -


http://www.bricsys.com/de_DE/bricscad/comparison/
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Verwandte Themen

Lizenzierung

Aktivierung
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Installation

BricsCAD wird als einzelne Download-Datei zur Verfligung gestellt.

Jedes Haupt-Upgrade wird parallel zur vorherigen Version installiert und kann im Demo-Modus
installiert werden.
BricsCAD kann auf folgenden Systemen installiert werden:

Microsoft Windows 10, 8, 7 und Vista auf 32 und 64 Bit Versionen.

Linux: Ubuntu, Fedora, OpenSUSE - 32bit, 64bit - gnome, kde

Ubuntu 9.04 oder héher, Fedora 11 oder héher, OpenSUSE 11.0 oder héher.
e Mac OSX 10.8 oder hdher.

Verwandte Themen

Silent Installation

Erhdhen des Arbeitsspeicher-Grenzwertes
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Silent Installation

Silent Installationen sind Installationen, ohne dass eine Benutzer-Fihrung benutzt wird. Eine
normale (nicht-silent)-Installation erhalt die notwendigen Eingaben des Benutzers in Form von
Antworten auf Dialogfeldern. Eine Silent Installation zeigt keine Dialogboxen, in die der Benutzer
Eintrage vornehmen muss.

Die Benutzeroberflache eines MSI-Installer (Microsoft Installer) fragt typischerweise das Zielsystem
ab und zeigt einen Installationsassistenten (Setup-Assistent) an, der es dem Benutzer ermdglicht,
verschiedene Optionen zu andern, die die Installation steuern.

Das gleiche MSI Paket kann auch so genannte "quiet Mode" oder "silent Mode" Installation
ausfliihren, bei denen die Benutzeroberflache des Setup-Assistenten unterdrickt wird. Dies
geschieht durch das msiexec.exe-Befehlszeilen-Dienstprogramm mit der Option /gn (= quiet und
keine Interface) und definiert alle Informationen in der Befehlszeile, die der Assistent
normalerweise sammeln wiirde. Daher werden alle Aktionen, die innerhalb der Benutzer-Interface-
Sequenz stattfinden, wahrend einer 'quiet' Installation nicht durchgeftihrt.

Eine Silent Installation fiir BricsCAD durchfiihren:

1. Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
e Offnen Sie eine Eingabeaufforderung, und &ndern Sie das Verzeichnis (cd) zum Ordner
der BricsCAD Installer. msi-Datei.
e Navigieren Sie im Windows Explorer zum Speicherort, dann halten Sie die
UMSCHALTTASTE gedrickt, Rechtsklick und wahlen Sie im Kontext-Menu
Eingabeaufforderung hier 6ffnen.

N

Geben Sie msiexec /i, dann fliihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Geben Sie "<BricsCAD Installations Dateinamen>" ein (z. B. "BricsSCAD-VXX.X.XX-X~-
de_DE(x64).msi").

e Ziehen Sie die BricsCAD-Installations-Datei aus dem Windows Explorer Dialog in die
Eingabeaufforderung.

3. Geben Sie in der Eingabeaufforderung /gn ein.

4. (Optional) Um das Hinzufligen einer Desktop-VerknlUpfung zu unterdriicken:
Fligen Sie ADDDESKTOPSHORTCUT=""ein.

5. (Optional) Um die Anzeige der Release Notes nach dem Abschluss der Installation zu
unterdriicken:

Fligen Sie SHOWRELEASENOTES=""ein.

6. (Optional) Um Bricscad in einem vom Standard-Ordner abweichenden Ordner zu
installieren:

Flgen Sie APPLICATIONFOLDER="Ihr Installations-Ordner" ein.

7. (Optional) Um einen Ordner flr die Lizenz-Datei zu definieren, wenn eine der Eigenschaften
BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE or BRXLICENSESERVER definiert ist. Der Standard ist
APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.

Fligen Sie BRXLICENSEDESTFILE="Pfad_zur_lic_Datei" ein.

8. (Optional) Zum Aktivieren der Lizenz und sie im angegebenen Ordner
BRXLICENSEDESTFILE zu speichern:

Fligen Sie BRXLICENSEKEY="Thr_Lizenz_Schlissel" ein.

9. (Optional) Um eine Lizenz-Datei in den Ordner BRXLICENSEDESTFILE zu speichern:
Fligen Sie BRXLICENSEFILE="Ihre_Lizenz_Datei" ein.

10. (Optional) Um eine Lizenz-Datei, die die Server-Host-Spezifikation enthélt, im Ordner
BRXLICENSEDESTFILE, zu speichern:

Flgen Sie BRXLICENSESERVER="[port@ Jhost" ein, wenn Ihre Server Lizenz einen
anderen Port wie den Standard Port (5053) benutzt.

11. (Option nur auf 32 Bit Systemen) Um VBA nicht zu installieren:

Fligen Sie INSTALLVBA="0" oder INSTALLVBA=""ein.

11



BricsCAD Hilfe

Die komplette Eingabe an der Eingabeaufforderung kdnnte wie folgt sein:msiexec /i "BricsCAD-
Vxx.x.xx-x-de_DE(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""

12. Driicken Sie die Eingabetaste, um die Installation zu starten.

ANMERKUNGEN o Um weitere Optionen zu erhalten, geben Sie: msiexec /? an der
Eingabeaufforderung ein.

° Auf der MicroSoft Webseite erhalten Sie mehr Informationen & Gber
den msiexec Befehl.

Verwandte Themen

Installation

Erhohen des Arbeitsspeicher-Grenzwertes

12
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Das Speicher-Limit erhohen

Bis zur V10 von Bricscad war die nutzbare Speichermenge, die verwendet werden konnte, etwa 1,6
GB. Diese Grenze wurde in Bricscad V11 oder héheren Versionen auf bis zu 4 GB auf 64-Bit-
Systemen und bis zu 3 GB auf 32-Bit-Systemen erhéht. Auf 32-Bit-Systemen sind zusatzliche
manuelle Anderungen am Bootprozess erforderlich.

Flhren Sie auf einem 32-Bit Windows Vista oder Windows 7 System Folgendes aus:

1. Kilicken Sie auf die Schaltflache Start (H) auf der linken Seite der Windows-Taskleiste.
2. Geben Sie command in das Windows Feld Suche starten ein, und driicken Sie die
EINGABETASTE.

+ Search Everywhere

- Search the Internet Help and Support

———
|H'| e —, i
5 ErUYe

Das Administrator-Eingabeaufforderungsfenster wird geoffnet.

3. Geben Sie Bcdedit/set Increasuserva 3072 in das Fenster der Administrator
Eingabeaufforderung ein und driicken Sie dann die EINGABETASTE.

BN Administrator: Command Prompt — o] x|

Microsoft Windows [Uersion 6.8.6882]1
Copuright <c» 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

A

C:srhodedit Aset increaseuserva JHV2
The operation completed successfully.

Die Speichergrenzen wurden auf 3GB erhdéht.
4. SchlieBen Sie das Fenster Administrator-Eingabeaufforderung.

Verwandte Themen

Installation

Silent Installation
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Lizenzierung

Ubersicht

BricsCAD steht mit drei Arten kommerzieller Lizenzen kombiniert mit zwei Plattformen und drei
Funktionsebenen zur Verfiigung:

e Kommerzielle Lizenzen: Einzel, Volume oder Netzwerk
e Plattformen: Windows, Mac, Linux

e Funktionsebenen: Classic, Pro, Platinum

Sehen Sie auch bei: Die Unterschiede zwischen den Plattformen und zwischen den Funktions-
Ebenen.

BricsCAD kann auch im Demomodus fir Testzwecke laufen.

-Fi,'lhren Sie Ihre BricsCAD Testversion als Classic, Pro oder Platinum Version aus. &

HINWEIS e Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren ggelten auch fir die BricsCAD
Blechkonstruktions und BricsCAD Communicator Module.

Lizenzen anzeigen

Alle Ihre glltigen Lizenzen kénnen auf der Bricsys Website eingesehen werden.

1. Melden Sie sich auf der Bricsys Webseite an.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto verwenden, das Ihre Lizenzen enthalt. Wenn
noétig, kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Ihren Namen. Ihre Kontoseite wird geoéffnet.

3. Im linken Meni, wéhlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrédge . Alle aktiven Lizenzen
werden angezeigt.

4. (Optional) Klicken Sie auf eine Lizenz, um die Details zu dieser Lizenz zu sehen.

Lizenzen verwalten

Abhangig von der Art und Status kénnen Lizenzen aktiviert, modifiziert und deaktiviert werden.

Verwenden Sie die Aktivierung um:

e FEine Testlizenz aktivieren.
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).

Verwenden Sie Andern um:

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum).
o Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro).

14
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Verwenden Sie die Deaktivierung um:

Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
Deaktivieren einer Lizenz.

e FEine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen
oder dem Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.

Proxy Einstellungen

Einige Computer bauen die Verbindung zu einem Netzwerk oder dem Internet Uber einen Proxy-
Server auf. Die Proxy-Einstellungen sollten vor der Aktivierung einer Lizenz konfiguriert werden.
Die Proxy-Einstellungen konfigurieren

1. Klicken Sie im Dialog Aktiviere BricsCAD oder im Dialog Lizenz Informationen auf den
Link Proxy konfigurieren....

Bricsys Lizenz Manager | X |

Aktiviere BricsCAD

Einzelplatz oder Volumenlizenzschliissel (Internetverbindung erforderlich)

I

Lizenz-Schliissel:  6232-2175-0014-25-7765

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Netzwerk Lizenz
Server-Namen oder Adresse: | Port-Nummer:
[ Proxy Einstellungen... ] l 0K ] [ Abbrechen ]

Der Dialog Proxy wird gedffnet.

2. Fullen Sie im Proxy Dialog die nétigen Felder aus.

Bricsys Lizenz Manager | Py |

Konfiguriere Proxy Server

Host Name: Port-Nummer:

Eenu‘tzername: | Passwort: | |

| ok || Abbrechen |

3. Um fortzufahren, klicken Sie auf OK.

ANMERKUNG D_ie P_roxy-Eins_teIIunqen _bleibe_n nur fur die aI_<t!JeIIe BricsCAD Sitz_ung aktiv. Wenn
Sie die Lizenz in zukiinftigen Sitzungen reaktivieren oder deaktivieren wollen,
mussen Sie die Proxy-Einstellungen neu konfigurieren.


file:///C:/Users/Louis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/LicenseDeactivation.htm

BricsCAD Hilfe

Die Proxy-Einstellungen dauerhaft fiir Netzwerklizenz konfigurieren

Mit einer Netzwerklizenz muss BricsCAD bei jeder Sitzung auf den Lizenz-Server zugreifen. Daher
sollten die Proxy-Einstellungen permanent konfiguriert werden.

Auf dem Computer, auf dem BricsCAD lauft, gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Erzeugen Sie die System Variable HTTP_PROXY:

HTTP_PROXY=[LizenzServer]:[PortNummer]

2. (Optional)Wenn der Proxy-Server die Standardauthentifizierung unterstitzt, erstellen Sie
die Variable HTTP_PROXY_CREDENTIALS:

HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[BenutzerName]:[Passwort]

Aktivierung

Zum ersten Mal ausfiihren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Eine Testlizenz aktivieren.
e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.
e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird gedffnet.

Bricsys Lizenz Manager u

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kiinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.

Aktiviere Testlizenz

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...
Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giltig sein sollte? Diagnose starten...

1. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie
auf den Link Proxy konfigurieren..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.
2. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Klicken Sie auf die Schaltflache Aktiviere Testlizenz, um eine Test-Lizenz zu
aktivieren,

e Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt aktivieren, um eine Einzel- oder
Volumenlizenz zu aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.
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Test-Modus

BricsCAD kann fiir 30 Tage im Test Modus aktiviert werden. Nach Ablauf dieser Frist muss eine
gultige kommerzielle aktiviert/verwendet werden.

Aktivieren von BricsCAD im Test-Modus

Wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Aktivierung manuell tber einen
anderen Computer (der mit dem Internet verbunden ist) erfolgen. Sehen Sie unter Manuelles
Aktivieren einer Testlizenz.

1. Starten Sie BricsCAD, z. B. durch Doppelklick auf das Desktop-Icon BricsCAD.
Der Dialog Bricsys Lizenz Manager - Aktiviere BricsCAD wird geotffnet.

Bricsys Lizenz Manager E

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.
[ Aktiviere Testlizenz ] Jetzt aktivieren...

Keine Internet-Werbindung? Manuell akfivieren...

Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...

Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

L= A
2. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie

auf den Link Proxy konfigurieren..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.
3. Kilicken Sie auf die Aktiviere Testlizenz Schaltflache.

Ausfiihren von BricsCAD im Testmodus

Jedes Mal, wenn Sie BricsCAD im Testmodus starten, wird der Dialog BricsCAD -
Kostenlose Testversion gedffnet
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s ™y

BricsCAD

Kostenlose Testversiofy

In der Testversion lauft BricsCAD als Platinum
Version.

Die Testlizenz endet in 30 Tagen.

h 4

e Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter, um BricsCAD im Testmodus zu 6ffnen.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz eingeben..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz
zu aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

Funktions Ebenen

Im Testmodus lauft BricsCAD als Voll Platinum Version ohne Funktionseinschrankungen.

Die RunAsLevel Voreinstellung erlaubt es, BricsCAD in einem anderen (niedrigeren) Niveau als
der lizenzierten Ebene auszuflihren. Z. B. kann eine Platinum-Version als Pro- oder Classic-Version
ausgefuhrt werden, eine Pro-Version kann als Classic-Version ausgefihrt werden.

Dies erleichtert die Beurteilung der verfligbaren Funktionen fir jede Lizenz Stufe.

1. In BricsCAD, im Dialog Einstellungen, gehen Sie zur Praferenz RunAsLevel oder geben
Sie in der Befehlszeile den Befehl "RunAsLevel" ein.

2. Geben Sie den Wert flr die Funktions Ebene ein, die Sie testen wollen. Wertebereich: 0 =
Classic, 1 = Pro, 2 = Platinum (Standard).

3. Mit einem Neustart von BricsCAD werden die Anderungen (ibernommen.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base &
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Beim Start von BricsCAD im Test-Modus

Eine Testlizenz fiir die Ausfiihrung von BricsCAD im Testmodus zu aktivieren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

e Verwenden einer Netzwerk-Lizenz (die vorher auf einem Lizenz-Server aktiviert wurde).
Der Dialog Kostenlose Testversion wird geoéffnet.

s ™y

BricsCAD

Kostenlose Testversiofls

In der Testversion lauft BricsCAD als Platinum
Version.

Die Testlizenz endet in 30 Tagen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz eingeben..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu
aktivieren oder um eine Netzwerk Lizenz zu benutzen.

19


file:///C:/Users/Louis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/SingleOrVolume.htm
file:///C:/Users/Louis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/SingleOrVolume.htm
file:///C:/Users/Louis/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Network.htm

BricsCAD Hilfe

Ersetzen oder Aktualisieren einer bestehenden Lizenz

Eine Lizenz ersetzen oder ein Upgrade einer bestehenden Lizenz aktivieren

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu aktivieren.

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum). Der alte

Schlissel ist dann nicht mehr giiltig.

e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro). Der alte Schlissel
wird automatisch deaktiviert und kann dann auf einem anderen Computer aktiviert

werden.

1. Wahlen Sie im Menu Hilfe Lizenz Manager.... Der Dialog Bricsys Lizenz Manager wird

geodffnet.
IBriGys Lizenz Manager P
Ihre BricsCAD Platinum Lizenz: Demo Lizenz
Classic Pro Platinum
2
@ & Alle bekannten CAD Furktionen & Alle BricsCAD Classic Funktionen @ Alle BricsCAD Pro Funktionen
@ volle Unterstiitzung von LISP @ vole LISP, VBA BRX unterstiitzen & 3D-abhingigkeiten Erstellung
& Chapoo Cloud Konnektivitat & Direkt 30 Modellierung @ Konstruktionsabsichts Erkennung
& Flexible Lizenzierung & Rendern @ Baugruppen Modellierung
Q BIM Features

Ihre BricsCAD Blechkonstruktions Lizenz: Micht lizenziert

Erzeugt Blech Bauteile von Grund auf neu oder Gberarbeitet Bauteile die aus anderen MCAD-Systemen importiert wurden mit intuitiven direkte

3D-Modellierungs Techniken.

Ihre BricsCAD Communicator Lizenz: Nicht lizenziert

Das Communicator-Modul erméglicht es, BricsCAD Pro und Platinum, qualitativ hochwertigen 3D Datenaustausch mit den wichtigsten MCAD

ED Programmen durchzufihren.

2. Klicken Sie im DialogBricsys Lizenz Manager auf die Schaltflache Lizenzen / Demo...

Lizenzen f Demo...

K

neben

der Anwendung, fur die Sie die Lizenz verwalten mochten. Der Dialog Lizenz Informationen

wird gedffnet.
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- =

Bricsys Lizenz Manager . J

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 16
Sprache;  Alle Sprachen
Ablaufdatum:  12/29/16
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz

Lizenz ID: 8640-2339-0015-8540-23395

[ Deaktivieren... | [ proxy Eimstelungen... | [ Andern.. |[ ok |

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Andern..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu &ndern
oder um eine Netzwerk Lizenz zu andern.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Aktivieren einer Testlizenz

Manuelles Aktivieren einer Testlizenz

Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz
Manuelles Aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base E¢
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Nach Lizenz-Typ
Einzel- oder Volumenlizenz

Aktivieren einer Einzel- oder Volumen-Lizenz

Wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Aktivierung manuell Gber einen
anderen Computer (der mit dem Internet verbunden ist) erfolgen. Sehen Sie unter Manuelles
aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz.
1. Fdhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
e Wenn BricsCAD das erste Mal gestartet wird - klicken Sie im Dialog Aktiviere
BricsCAD auf die Schaltflache Jetzt aktivieren....

e Wenn BricsCAD im Testmodus gestartet wird - driicken Sie im Dialog Kostenlose
Testversion die Schaltflache Lizenz eingeben.

e Wenn eine bereits bestehende Lizenz ersetzt oder ein Upgrade
durchgefiihrt werden soll - wahlen Sie im Menii Hilfe, BricsCAD Lizenz....
Der Dialog Lizenz Information wird gedffnet. Klicken Sie hier auf die
Schaltflache Andern....
Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird geotffnet.
2. Wahlen Sie die Option Einzelplatz oder Volumenlizenzschlissel aus.
3. Geben Sie oder fligen Sie den Lizenz Schlissel liber Kopieren/Einfligen in das Feld Lizenz-
Schliissel.

-

| %

Bricsys Lizenz Manager

Aktiviere BricsCAD

Einzelplatz oder Volumenlizenzschliissel (Internetverbindung erforderlich)

Lizenz-Schliissel:  6232-2175-0014-25-7765

Keine Internet-Verbindung? Manuell akfivieren...

Netzwerk Lizenz

[ | server-Namen oder Adresse: Port-Nummer: | 5053

[ Proxy Einstellungen... OK ] [ Abbrechen

L% 4

4. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie
auf die Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.

5. Kilicken Sie auf OK.

I Bricsys Lizenz Manager . J

Erfolgreich aktivierte Lizenz

Diese Lizenz ist fir [hre Festplatte gesperrt. Vor demn Austausch, Neuformatierung oder der
Meupartiticnieren der Festplatte oder der Altualisieren des Betriebssystemns sollte die Lizenz

zundchst deaktiviert werden.
Mach der Operation kdnnen Sie die Lizenz wieder aktivieren,
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Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Bricsys Knowledge Base &

Netzwerk Lizenz

Bevor Sie hier fortfahren, muss sichergestellt sein, dass ein Netzwerk Administrator einen
Netzwerk Lizenz-Server eingerichtet hat. Der Lizenz-Server muss gestartet und die Netzwerklizenz
muss aktiviert sein.

Benutzen einer Netzwerk Lizenz auf einem Einzelnen Computer

Sobald die Netzwerk-Lizenz auf dem Lizenzserver aktiviert wurde, kann die Netzwerk-Lizenz auf
einem Clientcomputer verwendet werden.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

e Wenn BricsCAD das erste Mal gestartet wird - klicken Sie im Dialog Aktiviere
BricsCAD auf die Schaltflache Jetzt aktivieren....

e Wenn BricsCAD im Testmodus gestartet wird - dricken Sie im Dialog Kostenlose
Testversion die Schaltflache Lizenz eingeben.

e Wenn eine bereits bestehende Lizenz ersetzt oder ein Upgrade
durchgefiihrt werden soll - wahlen Sie im Menii Hilfe, BricsCAD Lizenz....
Der Dialog Lizenz Information wird geoffnet. Klicken Sie hier auf die
Schaltfliche Andern....

Der Dialog Aktiviere BricsCAD wird geoffnet.
Wahlen Sie die Option Netzwerk Lizenz.

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Lizenz Servers im Feld Server-Name
oder Adresse ein.

ik

o !
" Bricsys Lizenz Manager | & |

ESLET TN

Einzelplatz oder Volumenlizenzschlissel (Internetverbindung erforderlich)

[ Lizenz-Schliissel:

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren. ..

d A =

Metzwerk Lizenz
Server-Mamen oder Adresse:  Lizenzserver Port-Mummer: 5053
Proxy Einstellungen. .. [ oK ] [ Abbrechen ]

(Optional) Geben Sie die Port Nummer in das Feld Port-Nummer ein.

Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Lizenz Server verbunden ist, klicken
Sie auf die Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy-Einstellungen fur eine
Netzwerk Lizenz zu konfigurieren.

Klicken Sie auf OK.

Eine Netzwerklizenz auf einem Clientcomputer verfiigbar machen

Eine Netzwerklizenz kann ohne eine Verbindung zum Lizenzserver zu haben fir BricsCAD zur
Verfligung gestellt werden (z. B., um auBerhalb des Biros oder zu Hause arbeiten zu kénnen,...).
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Wenn eine Netzwerklizenz auf dem Clientcomputer verwendet wird, wird die Schaltflache
Roaming... im Dialog Lizenz Informationen angezeigt.

i M\
Bricsys Lizenz Manager | s |

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 16
Sprache:  Alle Sprachen
Ablaufdatum:  02/04/16
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ: Roaming Lizenz

Lizenz ID: 5466-6069-0016-70235-5785

Dezktivieren... ’Proxy Einstellungen. .. ] [R.oaming... ] ’ Andern... ” QK

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Roaming....
Der Dialog Roaming wird ged6ffnet.

rEr1't33,rs Lizenz Manager | & .|\
Roaming ‘
Roaming Status

Diese Lizenz ist eine Floating-Lizenz. Um die Lizenz fiir das Roaming auszuchecken, geben Sie unten die
Anzahl der Tage ein und klicken Sie entweder auf die Schaltflache Checkout oder stellen Sie sicher, dass
das Kontrollkéstchen unten eingeschaltet ist; starten Sie danach die Anwendung neu, wihrend eine
Verbindung zum Lizenzserver besteht.

Anzahl der Tage fUr Roaming: 5 Checkout

Die Anzahl der Tage speichern.

[ o |

2. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die Sie die Lizenz ohne Serververbindung benutzen
mochten. Klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache Checkout.

3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkastchen "Die Anzahl der Tage speichern.”, um diesen
Zeitraum immer wenn Ihr Computer mit dem Server verbunden ist zu aktualisieren.

4. Starten Sie BricsCAD neu, damit die Anderungen (ibernommen werden.

Eine Roaming-Lizenz (ausgecheck) an den Server zuriickgegeben

Wenn Sie mit dem Server verbunden sind, kann eine Roaming Lizenz an den Server
zurickgegeben werden.

1. Klicken Sie im Dialog Lizenz Informationen auf die Schaltflache Roaming....
Der Dialog Roaming wird ged6ffnet.
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rE‘rrir_f»},rs Lizenz Manager | 2 |
Roaming
Roaming Status

Diese Lizenz ist fiir das Roaming bis zum 02/04/16 ausgecheckt.

Anzahl der Tage fir Roaming: 0 Checkin

Die Anzahl der Tage speichern.

[ o ]

2. Klicken Sie auf die Schaltflache "Checkin"

3. Starten Sie BricsCAD neu, damit die Anderungen ibernommen werden.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Netzwerk Lizenz Server Setup

Roaming Lizenzen (serverseitig)

Bricsys Knowledge Base &
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Anderungen

Die BricsCAD Lizenz Modifikation erfordert immer eine Internet-Verbindung.
Um eine BricsCAD Lizenz zu @ndern

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Upgrade einer Lizenz (z. B. von einer Einzel Classic auf eine Einzel Platinum). Der alte
Schlissel ist dann nicht mehr glltig.

e Ersetzen einer Lizenz (z. B. ein Einzel Classic mit einer Netzwerk Pro). Der alte Schlissel
wird automatisch deaktiviert und kann dann auf einem anderen Computer aktiviert
werden.

1. Wahlen Sie im Menl Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird
geodffnet.

I =

Bricsys Lizenz Manager L J

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version;: 16
Sprache:  Alle Sprachen
Ablaufdatum:  12/29/16
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz
Lizenz ID: 8640-2339-0015-8640-23395

[Deakﬁvieren... ] [Prmﬂ_‘I Einstellungen... ] [ Andern... ] [ oK ]

. r,

2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Andern..., um eine Einzel- oder Volumenlizenz zu &ndern
oder um eine Netzwerk Lizenz zu andern.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz
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Deaktivierung

Die Deaktivierung einer BricsCAD Lizenz erfordert immer eine Internet-Verbindung. Lizenzen
kénnen nicht manuell Uber einen anderen Computer (der mit dem Internet verbunden ist)
deaktiviert werden.

Einzel- und Volumen-Lizenzen, die manuell aktiviert wurden, und Netzwerk- und Testlizenzen
kdnnen nicht deaktiviert werden.

Die folgende Tabelle erlautert, wie ein BricsCAD Lizenz deaktiviert werden kann. Wenn die
Deaktivierung nicht mdéglich ist, kann die Lizenz annulliert werden.

Einzeloder Volumen Netzwerk
Lizenz Lizenz
Online Manuell
in Bricscad) Wie [wia Bricsys Website)
aktivieren
?
Deaktivierung
(in Bricscad)
Y
Mein Riickgabe
Erfolg (auf der Bricsys Website)
?
Jal l
Deaktiviert

Senden Sie eine

Mein ;
Erfnlg Support Anfrage

Aktivierung wurde widerrufen
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Deaktivieren einer Lizenz

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:
e Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.
e Dauerhaftes Entfernen von BricsCAD auf einem Computer.

e FEine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder
dem Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.

1. Wahlen Sie im Menl Hilfe BricsCAD Lizenz.... Der Dialog Lizenz Informationen wird
geodffnet.

r =

Bricsys Lizenz Manager . J

Lizenz Informationen

Produkt:  BricsCAD Platinum
Version: 16
Sprache;  Alle Sprachen
Ablaufdatum:  12/29/16
Lizenz Typ:  Micht zum Wiederverkauf
Sperr Typ:  Computer Arbeitsplatz Lizenz
Lizenz ID: 8640-2339-0015-8640-23395

[Deakﬁvieren... ] ’Prmc'yI Einstellungen... ] ’ Andern... ] [ CK ]

2. Wenn Ihr Computer Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, klicken Sie
auf die Schaltflache Proxy Einstellungen..., um die Proxy Einstellungen zu konfigurieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache Deaktivieren... .

-

Bricsys Lizenz Manager

Sie sind dabei, die Lizenz fiir BricsCAD auf diesem Computer zu deaktivieren.

Wenn Sie fortfahren, wird BricsCAD nicht mehr auf diesem Computer ausgefihrt werden kénnen, es
sei denn, Sie (re)aktivieren es wieder. Sind Sie sicher, dass diese Lizenz deaktiviert werden soll?

[ Ja ] l Nein

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Ja, um das deaktivieren der Lizenz zu bestatigen.

Die Lizenz ist nun deaktiviert, und steht jetzt bereit, um auf einem anderen Computer aktiviert zu
werden.
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Eine Lizenz annullieren

Der letzter Ausweg, nur wenn die Deaktivierung nicht madglich ist.

Benutzen Sie diese Vorgehensweise:

e Deaktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz die manuell aktiviert wurde, oder
deaktivieren eine Netzwerklizenz.

e Madoglichkeit, BricsCAD nach einem Festplattencrash zu reaktivieren.

e FEine Lizenz nach der Installation einer neuen Festplatte, der Anderung von Partitionen oder
dem Upgrade des Betriebssystems reaktivieren.

e Migrieren einer Lizenz auf einen anderen Computer.

e Dauerhaftes Entfernen von BricsCAD auf einem Computer.

1. Gehen Sie auf die Bricsys Homepage.

2. Im Menl Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, Sie sich mit dem Bricsys Konto das Ihre Lizenzen enthalt verbunden
sind. Wenn notig, kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.
nbsp;
3. Wahlen Sie im linken Men(, Lizenzen und Wartungsvertrage G,

Alle Ihre aktiven Lizenzen werden angezeigt.

nbsp;
4. Neben der Lizenz, die Sie anullieren mochten, klicken Sie auf die Schaltflache Verwalten...

klicken Sie dann auf das Symbol Aktivierung widerrufen X,

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Verwalten einer BricsCAD Communicator-Lizenz

Netzwerk Lizenz Server

Um eine Netzwerk Lizenz fur BricsCAD auf den Client-Computern verfiigbar zu machen, muss
zuerst ein Netzwerk-Lizenz-Server von Reprise Software von einem Netzwerkadministrator
installiert werden.

Der Bricsys Network License Manager ist ein separates Programm, das heruntergeladen und auf
dem Server installiert werden muss.

Nach dem Starten des Netzwerk Lizenz Servers kann er komplett Uber einen Web-Schnittstelle
konfiguriert werden.

Genau wie bei BricsCAD eine Lizenzdatei bendtigt wird, muss eine Lizenzdatei zum Ausfihren des
Servers eingegeben werden. Wie bei BricsCAD kann der Lizenzschlissel online oder manuell
aktiviert werden, um eine Lizenzdatei zu erhalten.

Eine Netzwerk-Lizenz kann nur einmal aktiviert werden und ist dann flr diesen Server gesperrt.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD, auf einem
Client Computer genutzt werden.
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Verwandte Themen

Windows Netzwerk Lizenz Server Setup
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup
Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base &¢
RLM License Administration Manual &
RLM &

Windows Server Setup

Installation des Bricsys Network License Manager

Download und Installation des Bricsys Network License Manager auf dem Computer, der als
Netzwerk Lizenz Server dient.

Herunterladen des Network License Manager
(Windows)

Doppelklicken Sie auf die MSI-Installationsdatei, um mit der Installation zu beginnen:

1. Akzeptieren Sie das End-User License Agreement
2. Akzeptieren Sie den Ziel-Ordner

3. Kilicken Sie auf die Schaltflache Install
Im Dialog Additional Tasks werden 3 Optionen angezeigt. Wenn diese Optionen aktiviert sind,
werden diese Optionen nach der Installation durchgefiihrt.

r h
5l Bricsys Metwork License Manager Setup g
Additional Tasks
Which additional tasks should be performed? b

Select the additional task to perform, then didk Mext.

Activate a Network license,
Setup as Windows service.

Open Reprise License Server Administration. (Web interface)

Back
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Aktivieren einer Netzwerk Lizenz

Nach der Installation wird der Dialog Bricsys Network License Manager gedéffnet, indem Sie
aufgefordert werden, eine Netzwerklizenz zu aktivieren.

Sie kdnnen den Bricsys Netzwerk Lizenz Manager 6ffnen, indem Sie die Verknlpfung License
activation - im Startmend benutzen.

Als Windows Dienst einrichten
Bei jedem Windows Start wird der Lizenzserver automatisch als Dienst gestartet.
Offene Reprise License Server Administration (Webinterface)

Nach der Installation wird die Reprise License Server Administration Web-Oberflache gedffnet, in
der Sie alle Einstellungen Ihrer Netzwerklizenz verwalten kénnen.

Sie kdnnen spater die Reprise License Server Administration spater 6ffnen, indem Sie auf die
License Server Administration Verknlipfung im Startmenu klicken.

HINWEIS Diese 3 Optionen sind standardmaBig deaktiviert, wenn Uber die Befehlszeile installieren
wird. Sehen Sie auch unter Installation Uber die Befehlszeile nach.

Neu-Installation

Im Dialog Additional Tasks sollten alle Optionen ausgewahlt werden.

Eine neue Netzwerk Lizenz auf einen bestehenden Netzwerk Lizenz Server
installieren.

1. Klicken Sie im Start Meni auf die Verkniipfung Lizenzaktivierung zum Offnen des Bricsys
License Manager.

2. Im Bricsys License Manager geben Sie die neue Netzwerklizenz ein und klicken Sie dann
auf die Schaltflache OK.

3. Klicken Sie im Start Meni auf die VerknUpfung License server administration, um die
Reprise License Server Administration zu 6ffnen.

4. In der Reprise License Server Administration klicken Sie auf die Option Reread/restart
servers im Menu links.

5. Kilicken Sie auf die Schaltflaiche REREAD/RESTART.

Aktualisieren des Bricsys Network License Manager

Download und Installation des Bricsys Network License Manager auf dem Computer, der als
Netzwerk Lizenz Server dienen soll.

Im Dialog Additional Tasks sollten alle Optionen deaktiviert werden.

Die Installation startet den Lizenzserver neu.

Installation liber die Befehlszeile

Der Network License Manager kann Uber die Befehlszeile installiert werden.

StandardmaBig sind die Optionen Aktivieren einer Netzwerklizenz, Installation als Windows-Dienst
und Open Reprise-License-Server Administration (Webinterface) bei der Installation tber die
Befehlszeile deaktiviert.

Um diese Optionen zu aktivieren, werden die entsprechenden Parameter ACTIVATELICENSE,
INSTALLSERVICE und OPENWEBINTERFACE verwendet.

Z. B. msiexec /qb /i Bricsys-NetworkLicenseManager.msi ACTIVATELICENSE=1
INSTALLSERVICE=1 zeigt nur den Activation Dialog an und installiert den Server als Dienst ohne
das Webinterface anzuzeigen.

ANMERKUNGEN e Um weitere Optionen zu erhalten, geben Sie: msiexec /? an der
Eingabeaufforderung ein.

e Auf der Microsoft-Website finden Sie weitere Informationen & tber den
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Befehl Msiexec.

Aktivieren der Netzwerk-Lizenz

Die Netzwerk Lizenz muss auf dem Lizenz-Server aktiviert werden.

Wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Aktivierung manuell ber einen
anderen Computer erfolgen (der mit dem Internet verbunden ist). Sehen Sie unter Manuelle
Aktivierung einer Netzwerk Lizenz.

1. Im Start Menu klicken Sie auf die Verknlpfung License Activation. Der Dialog Activate
Network License wird gedffnet.

[ Bricsys License Manager uw
Activate Network License

COnline Activation

License key: | 6232-2175-0014-25-7755

License file location:  C:\Program Files (x8&)\Bricsys\License Manager\Bricsys. lic E

Manual Activation

If you can't activate online, copy your computer's hostid on
the right and use it on the "My Account’' page on our
website to request a license file. (You can dismiss this
dialog by pressing Cancel)

disksn=0CZ-43M09573BC

o] [

2. Im Feld License key geben Sie Ihre Netzwerk Lizenz ein.
3. Im Feld License file location muss der Speicherort der Lizenz Datei dem Installationsort des
Bricsys Network License Manager entsprechen.

4. Klicken Sie auf OK.
r R
Bricsys License Manager u

@ Succesfully activated network license, The license is stored in C:\Program Files
(xB6)\Bricsys\License Manager\Bricsys.lic. Use the web interface at localhost:5054 to restart
the license server or reread the license files.

HINWEIS Netzwerk Lizenzen kénnen nicht deaktiviert werden.
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Starten des Netzwerk Lizenz Servers

Der Netzwork License Server wird nach der Installation automatisch gestartet/neu gestartet. Sie
kénnen ihn bei Bedarf aber auch manuell starten.

Im Startmenu klicken Sie auf die Verknlpfung License Server.

Der Server ist nun gestartet und kann Uber die Network License Server Administration konfiguriert
werden.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert und der Server gestartet ist, kann er Lizenzen
bereitstellen.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD auf einem
Client Computer genutzt werden.
Roaming

Mit einer Netzwerklizenz haben Sie die Moglichkeit, eine Floating-Lizenz flir ein System
bereitzustellen, das anschlieBend vom Netzwerk getrennt wird. Das Ergebnis ist eine Lizenz, die flir
die Anzahl der definierten Tage genutzt werden kann, wenn die Lizenz als Roaming-Lizenz
festgelegt wurde. Nach dem Ablauf der eingestellten Tage wird die Lizenz automatisch an den
Server zuriickgegeben. AuBerdem kdénnen Sie, wenn gewiinscht, die Roaming-Lizenz manuell
friher an den Lizenz-Pool zurtickgeben.

Die Lizenz-Dateien auf dem Netzwerk-Lizenzserver enthalten einen Parameter- Max_roam_count.
Dies ist standardmaBig auf die Gesamtzahl der verfligbaren Netzwerklizenzen festgelegt.

Siehe auch Roaming auf der Clientseite.
Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup
Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Roaming Lizenzen (clientseitig)
Bricsys Knowledge Base &

RLM License Administration Manual &
RLM FAQ &
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Linux Server Setup

Download und Installation des Bricsys Network License Manager auf dem Computer, der als
Netzwerk Lizenz Server dienen soll.

Herunterladen des Network License Manager (Linux)

1.

Extrahieren Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz in einen beliebigen Ordner
(Befehlszeile: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz).

Starten Sie die Anwendung rlm in diesem Ordner (Befehlszeile in diesem Ordner. /rim).
Offnen Sie einen Browser mit der Adresse http://localhost:5054.

Auf dieser Web-Seite klicken Sie auf System Info auf der linken Seite. Kopieren Sie eine
Ethernet Host-ID und nutzen diese, um Ihre Lizenz auf Ihrer Mein Konto Seite auf der
Bricsys Website zu aktivieren.

Wenn Sie eine Lizenz-Datei von der Bricsys Website heruntergeladen haben, speichern Sie
diese im Ordner, in den Sie die Datei Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz extrahiert haben.

Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers.

Klicken Sie auf die Schaltflache Status, um den Serverstatus einzusehen; dricken Sie auf
der nachsten Seite die Schaltflache bricsys in der unteren Tabelle, um die Bricsys Lizenzen
zu sehen.

Klicken Sie auf die Schaltflache RLM Manual auf der linken Seite, um zu lernen, wie der
Lizenz Server im Detail funktioniert. Unter anderem wird auf dieser Seite erklart, wie man
den rlm Server automatisch startet, wenn der Server gebootet wird.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert und der Server gestartet ist, kann er Lizenzen
bereitstellen.

Sobald der Netzwerk Lizenz Server installiert ist, kann die Netzwerk Lizenz in BricsCAD auf einem
Client Computer genutzt werden.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Windows Network License Server Setup

Server Administration

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz

Bricsys Knowledge Base &

RLM License Administration Manual &
RLM FAQ &
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Lizenz Server Administration

Das Web Interface

1. (Wenn der Netzwerk-Lizenzserver nicht lauft) Klicken Sie im Start Mend, den Link License
Server (auf Windows Vista oder hdher: Rechts-Klick > Als Administrator ausftihren).

Ein Konsolen Fenster wird geoffnet.

2. Starten Sie einen Web Browser.

3. Gehen Sie zur Adresse http://localhost:5054. The Reprise License Server Administration

Web Interface wird ged6ffnet.

@ localhost:3054/home.asp

-

Repr‘fse

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

RLM License Server Administration, v10.1
This web interface is an integral part of the rim server.
If rim is started without any parameters, the web interface runs on port 5054,
rim can also be started with the -nows oplion to disable this web interface

rim can be started with the -ws port# option to specify another port number.

This tool allows you to perform status and administration functions on the RLM server.
Choose a command from the list on the lefi-hand side of the window.

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog

Edit License Files

Manage Windows Service

|

Diagnostics

RLM Manual...

System Info

About...

Reprise Software, Inc.
1530 Meridian Ave
Suite 260
San Jose, CA 95125
www.reprisesoftware.com
info@reprisesoftware.com

RLM contains software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (hitplwww.openssl.org)
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project All rights reserved.
Copyright (c) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

Webserver Copyright (c) 2006-2013 GoAhead Software, Inc. All Rights Resenved.
hitp:/iwww.goahead.com/

goahead
WEBSERVER

ANMERKUNGEN .

Verwenden Sie die Schaltflache Activate License nicht!

e Klicken Sie auf die Schaltflache RLM Manual.. auf der linken Seite, um einen

Uberblick aller Optionen zu erhalten. Oder 6ffnen Sie das RLM License

Administration Manual .
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Automatisches starten des Servers

Die Netzwerk Lizenz Server kann beim Booten des Server-Computer automatisch gestartet
werden.

ANMERKUNGEN e Unter Windows Vista oder hdheren Versionen, muss der Netzwerk-Lizenz
Server mit Administrator-Rechten gestartet werden. Andernfalls schlagt die
Installation des Dienstes fehl.
Siehe: Starten des Netzwerk Lizenz Servers.

e Das nachfolgende Verfahren ist nur flr Server auf Windows-Plattformen. Um
eine Netzwerk Lizenz-Server auf einer Linux-Plattform automatisch zu
starten,
sehen Sie bitte im RLM License Administration Manual ¥ nach.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Manage Windows Service auf der linken Seite. Die Seite
Manage Windows Service for RLM license server wird gedffnet.

& localhost:5034/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled
Manage Windows Service for RLM license server

RLM
Administration This form installs or removes a Windows Service to automatically start the RLM license server.
Commands Select the action to perform, fill in the form, and press "Apply”.

Choose a command

2.

Der Dienst ist nun installiert, aber nicht gestartet, da der Server bereits ausgefiihrt wird.

Das nachste Mal, wenn der Server-Computer gebootet wird, wird der die Netzwerk Lizenz-Server

Switch Debuglog

Edit License Files

Manage Windows Service

Il

Diagnostics

RLM Manual...

System Info

About...

from the list below Service Definition

Senvice Mame: im
Shutdown
Senvice Description: RLM License Server
Reread/Restart Servers -
Server Debug Log: C:\Windows\system32irim.log
Switch Reportiog Server License File Directory: C:\Windows'\system32
New Reportiog Webserver port #

ISV server startup delay (seconds). |0
Admin webserver disabled: O
rimdown command disabled: O

rimremove command disabled O

Apply

Cancel

Klicken Sie auf die Schaltflache Apply.

Dienst automatisch gestartet.
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Uberpriifen der Lizenzen und des Server-Status

Sie kénnen den Status aller Netzwerk Lizenzen und des Servers Uberpriifen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rim" on

[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

& localhost:5054/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportlog
New Reportlog
Switch Debuglog

Edit License Files

Manage Windows Service

Status for "rim” on License Server (port 5053)

ISV Servers

|RLM software versian | V101 (build:2)

| RLM comm version | w12
| debug log file | _stdout_
| license files |C \Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Metwork License ManageriBricsys lic

|r1m statistics| Since Start |Sincel.'|idnight| Recent
| starttime 12118 11:36:21 ] 12118 11:36:21 12118 11:36:21

|Me55ages| 0 (0lsec) | 0 (0/sec) | 0 (0isec)

|CDII[IECI\DIIS | 0 (Oisec) | 0 (0/sec) | 0 (0isec)

EDIT rilm Options
SHOW rim Debug Log

‘ Name

| port |Runmng |Re5tans |Server Status ‘L\censeUsage| Debug Log | REREAD | OPTIONS ‘TRANSFER |SHUTDDWN

RLM Manual...

System Info

About...

‘ oricsys ‘E‘IQ‘IE‘ Yes ‘ 0 “ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys ‘ bricsys

2. Klicken Sie auf die Schaltflache bricsys in der Spalte Server Status der ISV-Server Tabelle

zum Anzeigen des Status der Bricsys Netzwerk Lizenz.
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4/home.asp

.
Reprise

SOFTWARE

Reprise License Server Administration

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled

RLM
Administration
Commands

Choose a command
from the list below

Shutdown

Reread/Restart Servers

Switch Reportiog
New Reportiog
Switch Debuglog

Edit License Files

Manage Windows Service

|

RLM Manual...

System Info

About...

ISV bricsys status on License Server (port 61916)

|nricsys software version |v10.1 (build:2)

| bricsys comm version | vi.2
| debug log file | _stdout_
| report log file | _nla_

| bricsys Statistics | Since Start | Since Midnight ‘ Recent

| startTime [12118 11:36:21 [ 1218 11:36:22 | 12118 12:06:51
[ Messages [ 10@seey | 10(sec) | 10(0isec)

| Connections | 4 (0isec) | 4 (Disec) ‘ 4 (0lsec)

| Checkouts | 0 (0/sec) | 0 (Disec) ‘ 0 (Ofsec)

| Denials | 0 (0/sec) | 0 (0/zec) ‘ 0 (0/sec)

| License Removals | 0 (Oisec) | 0 (Oisec) ‘ 0 (0lsec)
|C||nenlConnections | 0

License pool status

Product |Pool 'u'er| Expires count|soﬂ|im inuse |res ‘timeout sllare|lransacti0ns |SI|0wLicenseUsage
bricscad | 1 14 || permanent 2 ‘ 2 0 V] ‘ V] Mone

0 ‘ usage...

Enter license password to select license results. Only licenses with
matching passwords (or with no passwords) will be displayed above

License Password:

Refresh

BACK
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Reread der Lizenz / Restart des Servers
Nach dem Aktivieren einer Netzwerk Lizenz, wahrend der Server ausgefiihrt wurde, missen Sie auf
die Schaltflache 'Reread/Restart Servers' klicken, um die neue Lizenzdatei zu lesen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers auf der linken Seite. Die Seite
Reread/Restart Servers wird geoéffnet.

@ localhost:5054/home.asp

*'- Reprise License Server Administration
Reprise 5

SOFTWARE

Copyright {c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.

Logins disabled
Reread/Restart Servers

RLM
Administration If ISV is specified as "all" or blank, all ISV servers will reread licenses
Commands
Choose a command 15V: | -all- v
from the list below
Shutdown
Reread/Restart Servers

Switch Reportiog
New Reportlog
Switch Debuglog
Edit License Files

Manage Windows Service

|

RLM Manual...

System Info

About...

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Reread/Restart Servers. Der Server wird neugestartet und
liest die Netzwerk Lizenz erneut.

Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen
Windows Netzwerk Lizenz Server Setup
Linux Netzwerk Lizenz Server Setup

Verwenden einer Netzwerk-Lizenz
Bricsys Knowledge Base &

RLM License Administration Manual &
RLM FAQ &
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Erweiterte Konfigurationen

Antivirus

Wenn eine Antivirus-Software auf dem Server ausgefihrt wird, und das Lizenz-Server-Programm
blockiert wird (auf Windows rim.exe, auf Linux/Mac rim), muss der RLM Dienst in der Antiviren-
Software entsperrt werden.

Sehen Sie in Ihrer Antivirus-Konfiguration nach, wie Dienste entsperrt werden.

Firewall

Wenn eine Firewall zwischen dem Server und BricsCAD installiert ist, missen zwei Porthnummern in
der Firewall gedffnet werden: die Port-Nummer 5053 und die Portnummer die dem Bricsys Lizenz-
Server zugewiesen ist.

Diese Portnummer wird dynamisch zugewiesen, wenn der Lizenzserver gestartet wird. Um diesen
Port in der Firewall freizugeben, muss dieser zunachst in der Datei Bricsys.lic auf dem Server
definiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie das License Server Administration Web-Interface unter http://localhost:5054.

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Status auf der linken Seite. Die Seite Status for "rlIm" on
[LicenseServer] (port 5053) wird gedffnet.

3. In der Tabelle ISV Servers, sehen Sie in der Zeile bricsys nach. Die Port Number wird in
der zweiten Spalte angezeigt. Kopieren Sie diese Port-Nummer.

4. Offnen Sie Datei Bricsys.lic in einem Texteditor (Notepad, Gedit, ...). Der Standard-
Speicherort der Datei ist C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.

Sie kdnnen die Portnummer durch Modifikation der Zeile ISV Bricsys definieren:
ISV bricsys port=[port number]

hier muss die[port number] durch die Portnummer ersetzt werden, die Sie aus der
ISV Servers Tabelle kopiert haben.
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—
& localhost:3054/home.asp
Reprise Reprise License Server Administration
SOFTWARE Copyright (c) 2006-2013, Reprise Software, Inc. All Rights Reserved.
Logins disabled
- Status for "rlim" on LicenseServer (port 5053)
RLM
Administration
Commands |RLM software version | w101 (build:2)
| RLM comm version | w12
Choose a command [ debuglogfie || E Bricsys.lic - Notepad - 8
from the list below - -
| licensefles  |[C:ProgramFiles || File Edit Format View Help
HOST LICENSESERVER disksn=Z32TNAVTS 5853
— " ISV bricsys|port=61916
rim Statisti Si
ELNOOT m Statistics ince LICENSE bricsygs bricscad 14 permanent 2 platforms="x86_w x64 w"
RereadiRestart Servers Starttime 121181 contracts25 options="LA:en_US TY:FCO LE:PLA" _ck=69d798bf43 sig="60
Messages 0 (0] EYADEVHF 2YSUSFCUKYBWKCXVVSPBUBSAGLE4EBNVHE12CUBYIQNCEPU77H
ST TR Connections 0 (07
New Reportiog = ]
Switch Debuglog E
Edit License Files SHI ————
Name | port |Runr|i)naﬂ(eslarts [server status [License Usage | DebugLog | REREAD || OPTIONS || TRANSFER [SHUTDOWN
bricsys E1EHE|| 45 | 0 | bricsys | bricsys | bricsys ‘ bricsys | bricsys ‘ bricsys | bricsys
RLM Manual...
System Info
About...

5. In der Firewall 6ffnen Sie beide Ports; den Port 5053 und die Portnummer, die Sie in der

Datei Bricsys.lic eileingetragen haben.

6. Beenden Sie das License Server Programm und starten Sie dieses erneut.

ANMERKUNG Wenn dies das Problem nicht I6st, fligen Sie das License Server Programm (rim.exe
auf Windows, rlm auf Linux/Mac als Ausnahme der Firewall Ausnahme Liste hinzu;

starten Sie den License Server erneut.

Proxy

Wenn ein Proxy-Server zwischen BricsCAD und dem License Server besteht, sollten die Proxy-

Einstellungen in BricsCAD konfiguriert werden.

Sehen Sie bei Die Proxy-Einstellungen dauerhaft flir Netzwerklizenz konfigurieren nach, um die

Konfiguration zu machen.
Verwandte Themen

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen

Netzwerk Lizenz Server Setup

Bricsys Knowledge Base &
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Netzwerk Lizenz manuelle Aktivierung

Die BricsCAD Lizenzaktivierung benétigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Lizenz manuell Gber
einen anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) aktiviert werden.

Um eine Netzwerk Lizenz manuell zu aktiveren.

1. Starten Sie das License Activation Programm in Ihrem StartmenU. Der Dialog Activate
Network License wird geoffnet.

r Y
Bricsys License Manager u

Activate Network License

Online Activation

License key:  6232-2175-0014-25-7755

License file location:  C:\Program Files (x8&8)\Bricsys\License Manager \Bricsys. lic E

Manual Activation

If you can't activate online, copy your computer's hostid on

the right and use it on the "My Account’ page on our : _

website to request a license file. (You can dismiss this disksn=0CZ-U43M035U738C
dialog by pressing Cancel)

o [

L A

2. Kopieren Sie den vollstandigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.
3. Auf einem mit dem Internet verbundenen Computer gehen Sie auf die Bricsys Website G,
4. Im Meni Support wahlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).
Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto Ihrer Firma verwenden, das die Volumen
Lizenzen enthalt. Wenn nétig kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

2. Im linken MenU, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertréage.
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Persanliche Angaben lhre Bricsys Lizenzen Aktivieren Sie Ihre Testlizenz manuell....

Lizenzen und Wartungsvertrage
Esv & BricsCAD (Windows) V15 Platinum - Deutsch

Supportanfragen

LizenzschlUssel: 3974-2155-0284-3462-4283

P @|D|E

Rechnungen und Zahlungen
Communicator (Windows) V15 - Alle Sprachen m

Lizenzschlissel: 6222-2155-3462-25-7765

Nachrichten

% [

Meine Nachrichten
Architecturals Full - Alle Sprachen Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KPS-CHMB8-23QR-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen Details anzeiger...

Lizenzschlussel: CT9L-KBCN- 6KPS-VI28-A34N-CD6|

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KP5-CHMBE-7LTN-KESN-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KPS-CHM&-FZ5K-Q7EQ-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschiussel: BKP5-CHME-PDHF-BMYE-V928-A34N-CD6)

lhre Lizenzen von Drittanbietern

Produkt Lizenzschlissel Datum

Keine Lizenzen

7. Klicken Sie auf dieAktivieren Schaltflache der Lizenz, die Sie aktivieren mdchten.
8. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren moéchten ein.

Manuelle Aktivierung

Bitte benutzten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist.

Host ID disksn=57DENSADAASE13A

Sie kénnen lhre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschlissel eingeben”, im "Offline Aktivierung”

Feld, finden.

9. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren moéchten ein.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

11. Klicken Sie auf die Schaltflache Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCAD.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.
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12. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf dem Server, in den Ordner in den Sie den Bricsys Network
License Manager installiert haben (Vorgabe: C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys
Network License Manager).

ANMERKUNG Manuell aktivierte Lizenzen kénnen nicht deaktiviert werden.

Manuelles aktivieren einer Einzel- oder Volumenlizenz

Die BricsCAD Lizenzaktivierung benétigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Lizenz manuell Gber
einen anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) aktiviert werden.

Eine Einzel- oder Volumenlizenz manuell aktivieren

1. Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
° Wenn BricsCAD das erste mal gestartet wurde - gehen Sie zum nachsten Schritt.

° Wenn BricsCAD im Testmodus lauft, klicken Sie im Dialog Kostenlose
Testversion die Schaltflache Lizenz eingeben....

° Beim Austauschen oder Upgrade einer bestehenden Lizenz -wahlen Sie im MenU
Hilfe BricsCAD Lizenz... aus. Der Dialog Lizenz Informationen wird gedffnet.
Klicken Sie auf die Schaltflache Andern....

2. Der Dialog BricsCAD aktivieren wird gedffnet. Klicken Sie auf den Link Manuell
aktivieren....

Der Dialog Manuelle Aktivierung wird geoffnet.

-

Bricsys Lizenz Manager | Y

Vianuelle AKtivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite

und verwenden Sie diese a_uf dgr "Mein Konto" Seite disksn=51DBNSADA40713A |
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

Computer Hostid:

Lizenz Datei: ()

| ok || Abbrechen |

Kopieren Sie den vollstdndigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.
4. An einem mit dem Internet verbundenen Computer, gehen Sie auf die Bricsys Website

Im Meni Support wéhlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Bricsys Konto Ihrer Firma verwenden, das die Volumen
Lizenzen enthalt. Wenn nétig kontaktieren Sie Ihren Bricsys Account Manager.

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

6. Im linken Meni, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrage.
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[2] Persdnliche Angaben lhre Bricsys Lizenzen Aktivieren Sie Ihre Testlizenz manuell....
Lizenzen und Wartungsvertrage

B Esv & BricsCAD (Windows) V15 Platinum - Deutsch
@ Supportanfragen LizenzschlUssel: 3974-2155-0284-3462-4283
Rechnungen und Zahlungen

Communicator (Windows) V15 - Alle Sprachen m
[l Nachrichten

Lizenzschlissel: 6222-2155-3462-25-7765
£ Meine Nachrichten

Architecturals Full - Alle Sprachen Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KPS-CHMB8-23QR-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen Details anzeiger...

Lizenzschlussel: CT9L-KBCN- 6KPS-VI28-A34N-CD6|

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KP5-CHMBE-7LTN-KESN-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschlissel: 6KPS-CHM&-FZ5K-Q7EQ-V928-A34N-CD6)

BricsCAD (Windows) V6 Pro - Deutsch Details anzeigen...

Lizenzschiussel: BKP5-CHME-PDHF-BMYE-V928-A34N-CD6)

lhre Lizenzen von Drittanbietern

Produkt Lizenzschlissel Datum

Keine Lizenzen

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Verwalten... der Lizenz, die Sie aktivieren mochten.

8. Im Feld Host ID, fligen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren mochten ein.

Manuelle Aktivierung

Bitte benutzten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist.

Host ID disksn=57DBNSADAASG13A
Sie kénnen lhre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschlissel eingeben”, im "Offline Aktivierung
Feld, finden.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCADV15.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.
11. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf den Computer, auf dem Sie BricsCAD installieren mdchten.

12. Im Dialog Manuelle Aktivierung, klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen (E]).
Offnen Sie den Ordner in den Sie die Lizenz Datei BricsCADV15.lic kopiert haben und
wahlen Sie die Datei aus.
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-

Bricsys Lizenz Manager | P |

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie .
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Computer Hostid:
und verwenden Sie diese auf der "Mein Konto" Seite
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

disksn=S1DBNSADA49713A

Lizenz Datei: C:\Users\Walter\Downloads\BricsCADWindows.lic

[ 0K ][ Abbrechen l

13. Klicken Sie auf OK. BricsCAD wird gestartet.

ANMERKUNG Manuell aktivierte Lizenzen kdnnen nicht deaktiviert werden.

46



BricsCAD Hilfe

Manuelles Aktivieren einer Testlizenz

Die BricsCAD Aktivierung benétigt immer eine Internet-Verbindung.

Allerdings, wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die Aktivierung manuell
Uber einen anderen Rechner (der mit dem Internet verbunden ist) vorgenommen werden.

Den Test Modus manuell aktivieren

1.
2.

AW

BricsCAD starten.

Im Dialog Aktiviere BricsCAD, klicken Sie auf den Link Manuell aktivieren....

Bricsys Lizenz Manager

5]

Aktiviere BricsCAD

kostenlose Testversion Aktiviere Lizenz
Wenn Sie keine Lizenz Wenn Sie eine Lizenz
besitzen, kinnen Sie besitzen, aktivieren Sie
BricsCAD fiir 30 Tage nutzen. BricsCAD bitte online.

Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...
Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy konfigurieren...
Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? Diagnose starten...

Der Dialog Manuelle Aktivierung wird gedtffnet.

-

Bricsys Lizenz Manager

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie

die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Computer Hostid:

auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

o di "Mei " i
und verwenden Sie diese auf der "Mein Konta" Seite disksn=S1DENSADA49T13A I

Lizenz Datei:

L]

l 0K H Abbrechen ]

Kopieren Sie den vollstandigen Inhalt des Feldes Computer Hostid.
Auf einem mit dem Internet verbundenen Computer gehen Sie auf die Bricsys Website.
Im MenU Support wéhlen Sie Mein Konto (Login erforderlich).

Die Seite Mein Konto wird gedffnet.

Im linken MenU, wahlen Sie Lizenzen und Wartungsvertrage.
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[2] Persénliche Angaben lhre BriCSYS Lizenzen IAkti\.rieren Sie Inre Testlizenz manuell I
Li d Wart rera

B Lizenzen und Wartungsvertrage Communicator (Windows) V14 - Alle Sprachen m
@ supportanfragen Lizenzschissel: 3974-2155-0284-3462-4283
Rechnungen und Zahlungen

BricsCAD (Windows) V14 Platinum - Deutsch m
[ Nachrichten

Lizenzschliissel 6222-2155-3462-25-7765
£ Meine Nachrichten

Architecturals Full - Alle Sprachen Details anzeigen...

Lizenzschlissel AQYU-CFF9-23QR-BDAQ-8VEU-2Q6)

BricsCAD (Windows) V5 Pro - Alle Sprachen Details anzeigen...

Lizenzschlissel CT9L-CFF3-23QR-BDAQ-8VEU-206)

7. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren Sie Ihrer Testlizenz manuell... .

Aktivieren Sie Ihre Testlizenz manuell.

MNur fiir V14 oder héher
Bitte benutzten Sie die manuelle Aktivierung nur, wenn der Computer, auf dem 5Sie die Lizenz aktivieren
wollen, keine Internetverbindung besitzt, oder die Aktivierung in BricsCAD fehlgeschlagen ist.

Testversion aktivieren fir BricsCAD (Windows) h

Host ID I disksn=51DBNSAAA4D123A I

Sie kdnnen Ihre Host ID in BricsCAD (Lizenzierung > Andern) unter "Lizenzschliissel eingeben”, im "Offline Aktivierung
Feld, finden.

8. Im Feld Host ID, fugen Sie die Computer-Host-ID des Computers, auf dem Sie BricsCAD
installieren mochten ein.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.
Es wird eine Lizenzdatei erzeugt und zum Download bereitgestellt.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache Download Lizenzdatei.
Die Lizenzdatei BricsCAD.lic wird in Ihren Standard-Download-Ordner heruntergeladen.
11. Kopieren Sie die Lizenzdatei auf den Computer, auf dem Sie BricsCAD installieren mdchten.

12. Im Dialog Manuelle Aktivierung, klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen (E]).
Offnen Sie den Ordner in den Sie die Lizenz Datei BricsCAD.lic kopiert haben und wahlen
Sie die Datei aus.
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Bricsys Lizenz Manager | P |

Manuelle Aktivierung

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie keine Lizenz-Datei besitzen, kopieren Sie .
die HostID Thres Computers auf der rechten Seite Computer Hostid:
und verwenden Sie diese auf der "Mein Konto" Seite
auf unserer Website, um eine Lizenz zu beantragen.

disksn=S1DBNSADA49713A

Lizenz Datei: C:\Users\Walter\Downloads\BricsCADWindows.lic

0K ][ Abbrechen l

13. Klicken Sie auf OK.

14. Im Dialog Kostenlose Testversion, klicken Sie auf die Schalflache Weiter. BricsCAD wird
gestartet.
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Developer Reference

Das Developer Reference Handbuch ist nicht mehr in diesem BricsCAD Hilfesystem enthalten. Die
Online-Version ist auf der Bricsys Website verfligbar.

Offnen der Developer Reference &
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